
Жироотделители LABKO - это надежное, готовое 
к монтажу оборудование, произведенное в России, 
укомплектованное разгрузочной трубой, герметичными
крышками и сигнализацией. Жироотделители 
обеспечивают надежную работу канализационной сети.

Высококачественные жироотделители 
Labko EuroREK SL не содержат движущихся 
частей и не требуют частого технического 
обслуживания.
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Жироотделители для установки внутри помещения

Отделители для очистки жиросодержащих сточных вод

Labko EuroREK SL
NS2...NS10 Жироотделители

labko.ru



Кухни

Промышленные предприятия

Жироотделители EuroREK  SL - это одна из моделей жироотде-

лителей Labko разработанная для установки на полу внутри 

помещения. Они подходят как для строящихся, так и для 

реконструируемых объектов, имеют компактые размеры, но 

при этом большой объём и высокую эффективность очистки. 

Эти модели изготавливаются из прочного полиэтилена, имеют 

малый вес, легко перевозятся и быстро монтируются. 

Жироотделитель EuroREK  SL предназначен как для отделения 

жира, который скапливается в верхней части отделителя, так и 

твердых примесей, которые осаждаются в его донную часть. 

Форма дна отделителя обеспечивает его полную разгрузку. 
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Рестораны
Столовые

Школы

Легко перевозится, проходит в дверной
проем, быстро и просто устанавливается

Сигнализация входит в стандартный
комплект поставки 

Две газонепроницаемые крышки
для удобства эксплуатации

Возможность дистанционной разгрузки
через разгрузочную трубу и соединительную
коробку IMUBOX

Продукция имеет длительный срок службы

Продукция соответствует всем нормативным
требованиям и сертифицирована
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Соединительная 
коробка IMUBOX

Жироотделитель 
EuroREK SL NS2 и NS4

Жироотделитель 
EuroREK SL NS7 и NS10

Сигнализация

Жироотделитель 
EuroREK SL 
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