
Жироотделители LABKO - это надежное, готовое 
к монтажу оборудование, произведенное в России, 
укомплектованное техническим колодцем, крышкой 
и сигнализацией. Жироотделители обеспечивают 
надежную работу канализационной сети.

Высококачественные жироотделители 
Labko EuroREK  Omega ОКТА не содержат 
движущихся частей и не требуют частого 
технического обслуживания.
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Labko EuroREK 
NS2...NS10 Omega OKTA Жироотделители

labko.ru



Кухни

Промышленные предприятия

Жироотделители EuroREK  Omega ОКТА - это одна 

из моделей  жироотделителей Labko. Эти модели 

изготавливаются из прочного полиэтилена, имеют 

малый вес, легко перевозятся и быстро монтируются.

Жироотделитель EuroREK  Omega ОКТА предназна-

чен как для отделения жира, который скапливается 

в верхней части отделителя, так и твердых примесей, 

которые осаждаются в его донную часть.

Форма дна отделителя обеспечивает его полную 

разгрузку.

H1/H2/H3   - высота
V      - рабочий объем
V1    - объем для жира
V2    - объем для взвеси и ила  

EuroREK
Omega OKTA

NS 2

NS 4

NS 7

NS 10

Q      - максимальный расход
Du    - диаметр
Du1 - диаметр горловины технического колодца
Dy1 - диаметр патрубка
H      - глубина заложения до низа входного патрубка
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Конструкция и плоское дно отделителя 

обеспечивают его надлежащий монтаж.
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Школы
Столовые

Рестораны

Сигнализация входит в стандартный 
комплект поставки

Водонепроницаемый технический колодец

Легко перевозится, быстро и просто
устанавливается

Возможность устанавливать под проезжей
частью

Продукция имеет длительный срок службы

Продукция соответствует всем нормативным
требованиям и сертифицирована


